
YMER

HÄNVISNINGSARMATUR

ATLE

Nödljusarmatur YMER är en ljuskraftig och mångsidig LED-
armatur med fem olika montagealternativ inkluderade i 
förpackningen som standard.

YMER är en enkel och bekväm armatur att hantera och levereras 
med följande montagemöjligheter:
- Utvändig takmontering
- Infälld takmontering
- Väggmontering
- Flaggmontering
- Pendlande montering i vajrar

Till armatur YMER medföljer fyra piktogram enligt ISO7010.

YMER utför tre olika automatiska funktionstester under året –
ett månatligt, ett halvårsvis och ett årligen.
Även möjlighet för manuella tester finns.

Nödljusarmatur ATLE är en ljuskraftig, tålig och energisnål LED-
armatur med lång livslängd. Armaturhus och prismakåpa i 
polykarbonat medför att armaturen även lämpar sig i fuktiga 
och dammiga omgivningar.

Till armatur ATLE medföljer fyra piktogram enligt ISO 7010 som man på egen hand 
enkelt monterar på armaturen.

ATLE utför tre olika automatiska funktionstester under året –
ett månatligt, ett halvårsvis och ett årligen.
Även möjlighet för manuella tester finns tack vare väl åtkomlig testknapp.

Atle är enkel att montera och driftsätta och kan monteras både på vägg
och i tak. Vid takmontage kompletteras armaturen med dubbelsidig kåpa.



YMER

När du investerar i brandsäkerhet,
investerar du samtidigt för 
framtiden, miljön och ett tryggare liv!

Mått: 324*51*190 mm

Inmatning: 220-240V AC 50Hz

Ledtyp: SMD 3014 lysdioder

Effekt: 4W

Kapslingsklass: IP20

IK Skyddsklass: IK06

Godkänd: CE

Kontinuerlig belysning: 3 timmar

Batteri: LiFePO4 3,2V 1000mAh

Laddningstid: ca 24 timmar

Överspänningsskydd: Ja

Läsavstånd: 20 meter
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– tekniska data
ATLE

Mått: 350*105*75 mm

Inmatning: 220-240V växelström, 50Hz

Utmatning: 3W

Batteritid: +3 timmar

Batterityp: NiMH 3,6V - 1,5Ah

Kapslingsklass: IP65

Laddningstid: ca 24 timmar

Överspänningsskydd: Ja

Läsavstånd: 20 meter

Godkänd: CE

LED-dioder: 51 st

– tekniska data


